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(§) Verfahren zur Verbindung und Anpassung einor Anweisung an 

(§7) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbindung und 
Anpassung einer Anweisung. insbesonders einer Bedie- 
nungsanleitung, mit bzw. an einen bestimmten mobilen 
Gegenstand wie vorzugsweise ein Kraftfahrzeug, wobei 
zunachst eine moglichst umfassende r alia mdglichen Varian- 
ten betreffende Bedienungsanleitung fur einen derarttgen 
Gegenstand erstetlt wird. Urn die Anweisung* insbesondere 
eine Bedienungsanleitung, sicher in einen Gegenatand ein- 
zubinden und eine moglichst weitgehe.nde Anpassung an 
den bestimmtsn Gegenstand zu erreichen, schJegt die , 
Erfindung vor, da& die erstetite Bedienungsanleitung auf 
einen Datentrager aufgebracht wird, daft dar Datentrager 
mit efnem elektronischen Loseschutz versehen wird, derart, 
da& die Bedienungsanleitung Insgesamt oder jedenfalls In 
wesentlichen Teilen nicht lesbar ist. daS waiter der Datentra- 
ger in einen als EInbauteil fur den Gegenstand ausgebildeten 
Personalcomputer, der eine Lesestation, eina Wiedergabe- 
station (Bildschirm) und eine Bedlenelnrichtung aufweist, 
eingeaetzt wird, wobei dieser Personalcomputer keine Ein- 
richtung aufweist, den Leseschutz zu andarn, und daft nach 
vollstandiger Fertigung des Gegenstandes einschlleSlich 
eines Etnbaus des Personalcomputers der Datentrager aus 
diesem Personalcomputer nochmals entnommen wird und in 
einem waiteren Gerat eine Veranderung des Leseschutzes 
des Detantragers vorgenommen wird, derart, daft alia, aber 
auch nur diese, die Ausstattung des betreffenden Gegen- 
standes betreffenden Tail© der ... 



einen Gegenstand 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbindung 
und Anpassung einer Anweisung, insbesondere einer 
Bedienungsanieitung, mit bzw. an einen bestimmten mo- 
bilen Gegenstand wie vorzugsweise ein Kraftfahrzeug, 
wobei zunachst eine moglichst umfassende, alle mogli- 
chen Varianten betreffende Bedienungsanieitung fur ei- 
nen derartigen Gegenstand erstellt wird. 

Im Hinbiick auf das Beispiel Kraftfahrzeug ist es be- 
kannt, daB diese in verschiedenen Varianten vom Her- 
steller angeboten und je nach Kundenwunsch geliefert 
werden. Dariiber hinaus kann sogar noch gewisses Son- 
derzubehor von einem Kraftfahrzeughandler oder einer 
Kraftfahrzeugwerkstatt an dem betreffenden Kraft- 
fahrzeug eingebaut werden. Mit der Herstellung des 
Kraftfahrzeuges wird auch eine Bedienungsanieitung 
erstellt Um nicht eine der Vielzahl der Ausstattungsva- 
rianten entsprechende Anzahl von unterschiedlichen 
Bedienungsanleitungen erstellen und dem jeweiligen 
Kraftfahrzeug zuordnen zu mussen, ist man bereits dazu 
iibergegangen, zumindest die wesentlichen unterschied- 
lichen Ausstattungsvarianten in eine einzige Bedie- 
nungsanieitung aufzunehmen. Fur den Benutzer hat dies 
die Konsequenz, daB viele Teile der Bedienungsaniei- 
tung im Hinbiick auf den konkret von ihra erworbenen 
Gegenstand nicht von Bedeutung sind und als Ballast 
anzusehen sind. Weiter ergibt .sich aber auch fur den 
Hersteller der Nachteil, daB schlechterdings nicht alle 
moglichen Ausstattungsvarianten in eine solche Bedie- 
nungsanieitung ubernommen werden konnen, da dies 
den Umfang eines ublicherweise hierfur vorgesehenen 
Bedienungsanleitungs-Buches sprengen wiirde. Soweit 
gleichwohl also unterschiedliche Bedienungsanleitun- 
gen zu erstellen sind, fur einen auf einen gemeinsamen 
Typus zuruckgehenden Gegenstand, ergibt sich zudem 
die Problematic daB eine Vertauschung von Bedie- 
nungsanleitungen vorkommen kann. 

Auf dem vorbeschriebenen Hintergrund stellt sich 
der Erfindung die technische Problematik, eine Verfah- 
rensweise anzugeben, mit welcher eine Anweisung, 
namlich vorzugsweise eine Bedienungsanieitung, einer- 
seits sicher mit einem bestimmten Gegenstand verbun- 
den werden kann und andererseits eine vollstandige 
oder jedoch moglichst weitgehende Anpassung an den 
bestimmten Gegenstand hinsichtiich ihres Inhaltes auf- 
weist 

Diese technische Problematik ist zunachst und im we- 
sentlichen beim Gegenstand des Anspruches 1 gelost, 
wobei darauf abgestellt ist, daB die ersjtellte Bedienungs- 
anieitung auf einen Datentrager- auTgebracht wird, daB 
der Datentrager mit einem elektronischen Leseschutz 
versehen wird, derart, daB die Bedienungsanieitung ins- 
gesamt oder jedenfalls in wesentlichen Teilen nicht les- 
bar ist, daB weiter der Datentrager in einen als Einbau- 
teil fur den Gegenstand ausgebildeten Personal-Com- 
puter, der eine Lesestation, eine Wiedergabestation 
(Bildschirm) und eine Bedieneinrichtung aufweist, ein- 
gesetzt wird, wobei dieser Personal-Computer keine 
Einrichtung aufweist, den Leseschutz zu andern, und 
daB nach vollstandiger Fertigstellung des Gegenstandes 
einschlieBlich eines Einbaus des Personal-Computers 
der Datentrager aus diesem Personal-Computer noch- 
mals entnommen wird und in einem weiteren Gerat eine 
Veranderung des Leseschutzes des Datentragers vorge- 
nommen wird, derart, daB alle, aber auch nur diese, die 
Ausstattung des betreffenden Gegenstandes betreffen- 
den Teile der Bedienungsanieitung durch Wiedergabe 



auf dem Lesegerat lesbar sind 

Die Implementierung der Bedienungsanieitung auf ei- 
nen Datentrager ermoglicht es, im wesentlichen ohne 
Berucksichtigung des Umfangs der Bedienungsanlei- 
5 tung, die betreffenden Varianten aufzunehmen. Da- 
durch, daB weiter mit einem Leseschutz gearbeitet wird, 
der, im Endergebnis, nur diejenigen Teile der Bedie- 
nungsanieitung zugangiich macht, welche sich tatsach- 
lich auf den betreffenden Gegenstand beziehen, verein- 

io facht sich nicht nur fur den Benutzer die Handhabung 
der Bedienungsanieitung, indem der Fall nicht eintreten 
kann, daB Teile gelesen werden, die an sich doch keine 
Bedeutung fur den betreffenden Gegenstand haben. 
Vielmehr erhoht sich auch die Sicherheit, da nicht 

15 falschlicherweise angenomrnen werden kann, daB Infor- 
mationen aus unzutreffenden Teilen einer Bedienungs- 
anieitung fur den konkreten Gegenstand von Bedeu- 
tung sind und sogar angewendet werden. Dariiber hin- 
aus ist aber auch fur den Hersteller des Kraftfahrzeuges 

20 eine erhebliche Rationalisierung erreicht Er braucht 
sich nicht mehr um verschiedenartige Ausfertigungen 
einer Bedienungsanieitung zu kummern und sicherzu- 
steilen, daB einem konkreten Gegenstand auch die je- 
weils betreffenden Bedienungsanleitungen zugegeben 

25 wird. Dies wird vielmehr individuell bei def Ausliefe- 
rung des Kraftfahrzeuges durch den lokalen Handler 
vorgenommen, welcher anhand der Bestellungen auch 
die tatsachlich vorgesehenen Ausstattungsvarianten 
kennt und uberpruft und gegebenenfalls noch von ihm 

30 selbst hinzugegebene Ausstattungsvarianten beriick- 
sichtigt Dadurch, daB nur der Handier den Leseschutz 
andern kann und auch die Bedienungsanieitung, wenn 
sie vom Hersteller zu dem Handler^erbracht wird, voll- 
standig nicht lesbar ist, wird einerseits sichergestellt, daB 

35 die einmal von dem Handler vorgenommene Aufhe- 
bung des Leseschutzes nicht von dem Fahrer/dem Nut- 
zer des Kraftfahrzeuges anderbar ist und andererseits 
nur durch eine gezieite Aufhebung des Leseschutzes 
uberhaupt eine "konfektionierte" Bedienungsanieitung 

40 geschaffen wird, da anderenfalls das Fahrzeug durch 
den Benutzer praktisch gar nicht handhabbar ist Nicht 
zuletzt ist auch ein Vorteil darin zu sehen, daB der Per- 
sonal-Computer seinerseits fest mit dem Kraftfahrzeug 
verbunden ist und auch der Datentrager nicht ohne wei- 

45 teres aus dem Personal-Computer entnehmbar ist, wo- 
durch eine Bedienungsanieitung nicht mehr verlorenge- 
hen kann. Insbesondere kann sie nicht in ein anderes, 
evtL nicht zugehoriges Kraftfahrzeug oder dgl. verlegt 
werden. In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 

so vorgesehen, daB der Datentrager in den Personal-Com- 
puter, der m dem Gegenstand eingebaut wird, derart 
eihgesetzt wir.d, daB er betrieblich,- d. h. ohne besondere, 
einem gew§hnlichen Benutzer nicht zur Verfugung ste- 
hende MaBnahmen, nicht entnehmbar ist Dariiber hin- 

55 aus ist auch vorgesehen, daB der Datentrager ein nur 
lesbarer Datentrager, vorzugsweise eine Compact-Disc 
ist In weiterer Einzelheit ist bevorzugt, daB die Bedien- 
einrichtung als "Mouse" ausgebildet ist In alternativer 
Ausgestaltung kann auch vorgesehen sein, daB die Da- 

6o tenaufnahmestation, also etwa das CD-Laufwerk, und 
die Datenwiedergabestation, der Bildschirm, in dem 
Kraftfahrzeug raumlich voneinander getrennt sind. 
Bspw. kann der Bildschirm, an einem verstellbaren Hals 
befestigt, auch in dem Raum zwischen dem Fahrer- und 

65 Beifahrersitz untergebracht sein. Er kann hier auch eine 
Art Einschubfach besitzen, etwa insbesondere bei Aus- 
gestaltung als LCD-Flachbildschirm, so dafl er im ge- 
wohniichen Zustand in einer Verstecktanordnung ist 
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Der Datentrager in dem Datenlesegerat kann entfernt 
hiervon im Motorrauiri oder unter der RQcksitzbank 
oder an einem vergleichbaren Ort vorgesehen sein. 
Auch ist bevorzugt, daB der PC eine gewisse Notstrom- 
versorgung besitzt, Bspw. durch eine wiederaufladbare 
Batterie ((Akkumulator), welche durch die Lichtmaschi- 
ne des Kraftfahrzeuges wahrend des Betriebs beauf- 
schlagt wird. Diese Notstromversorgung ist dann geeig- 
neterweise unabhangig von einer sonstigen Batterie/ 
Akkumulator in dem Kraftfahrzeug, wobei aber auch 
diese angeschlossen werden k5nnen, urn etwa eine dop- 
pelte Sicherheit zu erreichen. Darflber hinaus geht ein 
weiterer Gedanke dahin, den Datentrager bzw. das Da- 
tenlesegerat, das in das Kraftfahrzeug eingebaut wird 
bzw. dort eingebaut ist, mit einer eigenen Schnittsteile 
auszustatten, iiber welche der Leseschutz geandert wer- 
den kann. Bspw. durch Verwendung einer bestimmten 
Zugangsberechtigung ("Password"). Es ist dann nicht er- 
forderlich, den Datentrager flberhaupt noch einmal aus 
dem PC auszubauen, nachdem letzterer in das Kraft- 
fahrzeug eingebaut worden ist. Qber diese Schnittsteile 
laflt sich in weiterer geeigneter Ausgestaltung auch et- 
wa ein Diagnosegerat einer Werkstatt anschlieflen, Dies 
bevorzugt in {Combination damit, daB auf dem Daten- 
trager mit der Aufhebung des Leseschutzes fiir die das 25 
jeweilige Kraftfahrzeug betreffende Ausstattung auch 
sogleich maschinenbezogene, auf Wartungsvorrichtun- 
gen des Werkstattbetriebes ausgerichtete Daten lesbar 
sind. Gegebenenfalls auch Spezial-Bedienungsanleitun- 
gen, welche an die Adresse der Werkstatt gerichtet sind. 
Insofern erhoht die hier beschriebene Vorrichtung auch 
die Servicefreundlichkeit insgesamt eines hiermit ausge- 
statteten betreffenden Kraftfahrzeuges. In weiterer be- 
vorzugter Einzelheit ist auch eine Erhdhung des Dieb- 
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Computer 2 angeordnet, der einen Bildschirm 3 und eine 
Bedienstation in Form eines Mouseknopfes 4 aufweist 

• Weiter ist in dem Personal-Computer 2 ein Datentra- 
ger 5 in Form einer Compact-Disc angeordnet Der Per- 
sonal-Computer 2 besitzt nur eine fQr den Benutzer des 
Kraftfahrzeuges 1 mit Ublichen Mitteln nicht zugangli- 
che Offnung zur Herausnahme des Datentrigers 5. Viel- 
mehr muB hier mit Werkstattmitteln gegebenenfalls 
vorgegangen werden. 

Es ist weiter in der Darstellung angedeutet, daB zu- 
nachst in die Compact-Disc 5 die Daten eingegeben 
werden. Es handelt sich hier urn diejenigen Daten, wel- 
che dem Inhalt einer Oblichen Bedienungsanleitung 6 (in 
Buchform) entsprechen. Diese Daten werden bevorzugt 
unlfischbar in den Datentrager 5 eingegeben, gleichsam 
eingebrannt Sodann wird der Datentrager 5, noch au- 
Berhalb des Kraftfahrzeuges 1, in dern Personal-Com- 
puter 2 in der beschriebenen Weise eingesetzt, namlich 
derart, daB er ohne besondere Werkstattmittel nicht 
herausnehmbar ist. In einem weiteren Schritt wird der 
Personal-Computer 2 in das Kraftfahrzeug 1 eingebaut* 
In der Regel wird dies beim Kraftfahrzeughersteller 
vorgenommen werden. Sodann wird — und dies ist im 
unteren Teil der skizzenhaften Darstellung- angedeutet 
— vor oder wahrend der Auslieferung des Kraftfahr- 
zeuges 1 an eineri Endkunden der Datentrager 5 wieder 
aus dem Personal-Computer 2 ausgebaut und in einem 
auBerhalb des Kraftfahrzeuges 1, bspw. stationarbar bei 
dem Handler befindlichen, Personal-Computer 7 .einge- 
setzt Hier wird der Datentrager 5 hinsichttich seines 
Leseschutzes verandert, namlich dahingehend, daB'dia. 
sich auf das kbnkrete Kraftfahrzeug 1 beziehenden Tei- 
Ie der Bedienungsanleitung freigeschaltet werden, die 
anderen Teile der Bedienungsanleitung dagegen (wefc^ 



stahlschutzes erreicht Dies etwa dadurch, daB in den 35 terhin) nicht lesbar sind- Aus diesem Personal-Compu- 



Daten auch die Fahrgestellnummer, Tag der ersten Zu- 
lassung usw. gespeichert sind. Da die Daten nicht ander- 
bar sind,' andererseits aber eine Zerstorung des Daten- 
trSgers insgesamt die Bedienungsanleitung verlustig 
macht, ist auf einfache Weise keine Anderung dieser fur 
das Kraftfahrzeug spezifischen Ursprungsdaten raog- 
lich. 

Gegenstand der Erfindung ist auch ein als Einbauteil 
fiir ein Kraftfahrzeug ausgebildeter Personal-Compu- 
ter, mit einem Datentrager, einer Lesestation, einer Be- 
dienstation und einer Wiedergabestation. Dieses Ein- 
bauteil zeichnet sich dadurch aus, daB der Datentrager 
eine hohe Speicherkapazitat aufweist, also etwa als eine 
Compact-Disc ausgebildet ist, daB eine Wiedergabesta- 
tion in Form eines Bildschirmes wie bei einem ublichen 
Personal-Computer ausgebildet ist, daB eine Bedienein- 
richtung in Form einer Tastatur und/oder einer Mouse 
vorgesehen ist und daB der Datentrager betrieblich 
nicht herausnehmbar in dem Personal-Computer einge- 
schiossen ist, wobei Teile des Inhaltes des Datentragers 
durch permanenten Leseschutz einem Zugriff entzogen 
sind. Entsprechend den Ausfuhrungen weiter vorne 
kann der PC eine Trennung zwischen Wiedergabeein- 
heit (Bildschirm) und Laufwerk sowie Datenlesegerat 
besitzen. Weiter auch eine Schnittsteile, um unmittelbar 
in dem Gerat den Leseschinz durch einen Berechtigten 
zu andern. 

Nachstehend ist die Erfindung des weiteren anhand 
der beigefugten Zeichnung, die jedoch lediglich eine 
schematische Skizze darstellt, eriautert 

Auf der einzigen Figur der Zeichnung ist mittig sche- 
matisch ein Teil eines Kraftfahrzeuges 1, bei gedffneter 
Tur, dargestellt In dem Kraftfahrzeug ist ein Personal- 



ter 7 wird der Datentrager 5 sodann wieder entnbmmen 
und derart in den Personal-Computer 2 in dem Kraft- 
fahrzeug 1 wiederum eingebaut, daB er mit ublichen 
Mitteln nicht mehr herausnehmbar ist. 
40 Naturiich betrifft die Freischaltung auch solche Teile 
der Bedienungsanleitung, die sich etwa auf eine Wieder- 
gabe derselben Teile in einer anderen Sprache beziehen. 
Tatsachlich hat der beschriebene Gegenstand auch in- 
sofern die erheblichen Vorteile, daB sogleich in der Ge- 
45 samt-Betriebsanleitung auch alle fremdsprachigen Ver- 
sionen mit aufgenommen sein kdnnen. 

Alle offenbarten Merkmale sind erflndungswesent- 
lich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit 
auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beigefGg- 
50 ten Prioritatsunterlagen ^Abschrift der Voranmeldung) 
vollinhaltlich rnit'einbezogen, auch zu dem Zweck,,. 
Merkmale dieser Unterlagen in Ansprucne vor.Uegen- . 
der Anmeldung mit aufzunehmen. 

55 PatentansprOche 

1. Verfahren zur Verbindung und Anpassung einer 
Anweisung, insbesondere einer Bedienungsanlei- 
tung, mit bzw. an einen bestimmten mobiien Ge- 

60 genstand wie vorzugsweise ein Kraftfahrzeug, wo- 
bei zunachst eine mOglichst umfassende, alle mdgli- 
chen Varianten betreffende Bedienungsanleitung 
fur einen derartigen Gegenstand erstellt wird, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erstellte Bedie- 

65 nungsanleitung auf einen Datentrager aufgebracht 
wird, daB der Datentrager mit einem elektroni- 
schen Leseschutz versehen wird, derart, daB die 
Bedienungsanleitung insgesamt oder jedenfalls in 
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wesentlichen Teilen nicht lesbar ist, dafi weiter der 
Datentrager in einen als Einbauteil fur den Gegen- 
stand ausgebildeten Personal-Computer, der eine 
Lesestation, eine Wiedergabestation (Bildschirm) 
und eine Bedieneinrichtung aufweist . eingesetzt 5 
wird, wobei dieser Personal-Computer keine Ein- 
richtung aufweist, den Leseschutz zu andern, und 
daB nach vollstandiger Fertigung des Gegenstan- 
des einschlieBlich eines Einbaus des Personal-Com- 
puters der Datentrager aus diesem Personal-Corn- 10 
puter nochmals entnommen wird und in einem wei- 
teren Gerat eine Veranderung des Leseschutzes 
des Datentragers vorgenommen wird, derart daB 
alle, aber auch nur diese, die Ausstattung des be- 
treffenden Gegenstandes betreffenden Teile der 15 
Bedienungsanleitung durch Wiedergabe auf dem 
Lesegerat lesbar sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet dafl der Daten- - 
trager in den Personal-Computer, der in dem Ge- 20 
genstand eingebaut wird, derart eingesetzt wird, 
daB er betrieblich, ohne besondere, einem gewohn- 
lichen Benutzer nicht zur Verfugung stehende 
MaBnahme, nicht entnehmbar ist. 

3. Verfahren nach einem oder mehreren der vor- 25 
hergehenden Anspriiche oder insbesondere da- 
nach, dadurch gekennzeichnet, daB der Datentra- 
ger ein nur lesbarer Datentrager, vorzugsweise ei- 
ne Compact-Disc ist 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vor- 30 
hergehenden Anspriiche oder insbesondere da- 
nach, dadurch gekennzeichnet, dafi die Bedienein- 
richtung als Mouse ausgebildet ist 

5. Als Einbauteil fur ein Kraftfahrzeug ausgebilde- 
ter Personal-Computer, mit einem Datentrager, ei- 35 
ner Lesestation und einer Wiedergabestation, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Datentrager eine 
hohe Speicherkapazitat aufweist, wie etwa eine 
Compact-Disc, daB eine Wiedergabestation in 
Form eines Bildschirmes wie bei einem ublichen 40 
Personal-Computer ausgebildet ist daB eine Be- 
dieneinrichtung in Form einer Tastatur und/oder 
einer Mouse vorgesehen ist und daB der Datentra- 
ger betrieblich nicht herausnehmbar in dem Perso- 
nal-Computer eingeschlossen ist 45 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



65 



- Leerseite - 



